
•  小型化、大空间
•  解决方案完整、灵活

镇江大全智能电气有限公司
ZHENJIANG DAQO INTELLIGENT ELECTRIC CO.,LTD.

UniSafe



镇江大全智能电气有限公司原名镇江大全伊顿电器有限公司，成立于1996年，专业生产7.2~40.5kV中压成套设备。

公司全面贯彻执行“以客户为中心，以高效率的解决方案为客户提供卓越的价值”的质量和服务方针。从成立之日起，即与
方圆国际质量认证机构建立密切的合作。且已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHSAS18001职
业健康安全管理体系认证。

公司具有年产7.2~40.5kV开关柜设备超10000台（套）的生产能力， 大额定电流6300A， 大短路电流63kA。公司产品已广
泛地应用于火力发电、水力发电、城市供电、石油化工、建材、电网、交通、城市公用设施等行业中，部分产品已销售到欧
洲和亚洲的其他国家，并获得了客户的广泛好评。同时公司推进数字化战略转型，采用高效的管理系统,引入了德国的SAP管
理系统，制定了以客户需求为主线，实现“端到端”的业务流程，利用信息化的工具为每一个项目的履约保驾护航。

大全集团是电气、新能源、轨道交通领域的领先制造商，主要研发生产中低压成套电器设备、智能元器件、轨道
交通设备、新能源硅材料等。

大全集团拥有三家研究院，包括由国家能源局授牌的武汉新能源接入装备与技术研究院、大全西交大先进电气技
术研究院和南京大全电气研究院，以及国家级博士后科研工作站、院士工作站、国家级企业技术中心、国家级电气检
测站等研究机构，形成完备的三级科研创新体系，

2014年，大全集团被国家工信部授予国家技术创新示范企业，2016年获得国家技术发明奖二等奖，2017年获得
国家科技进步奖一等奖，2019年获得国家科技进步奖特等奖，2020获得中国工业大奖。

大全集团将继续围绕创新驱动和高质量发展战略，深度推进两化融合，坚持观念创新、管理创新、科技创新和营
销创新，加速企业标准化建设，全面推进产品智能化、生产自动化、管理信息化、服务网络化，实现“数字大全”的转
型升级，朝着世界先进企业的目标迈进。
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大全智能电气

Zhenjiang Daqo Intelligent Electric Systems Co., Ltd., formerly known as Zhenjiang Daqo Eaton Electrical Systems Co., Ltd., was 

established in 1996, in the production of 7.2 ~ 40.5kV medium voltage Switchgear and fittings.

We fully implements the quality and service policy of "customer-centered, efficient solutions provide excellent value for custom-

er". Since its establishment, We cooperate with CQM-QCC international quality certification agency closely, has certified with 

ISO9001 quality management system, ISO14001 environmental management system and OHSAS18001 occupational health 

and safety management system.

The producing capacity for 7.2 ~ 40.5kV switchgear equipment is more than 10000 sets (sets) per year, and the maximum 

rated current is up to 6300A, the maximum short-circuit current is up tp 63kA. Our products have been widely used in thermal 

power generation, hydropower generation, urban power supply, petrochemical industry, buildings material industry, national 

power grid, transportation, urban public facilities and buildings ,and other industries. Our products and service also provided to 

the international customer in Europe and Asia, Africa, South-America area. and have been widely praised by customers. At the 

same time, the company promotes the transformation of digital strategy, introduces the Germany SAP management system to 

formulates the "end-to-end" business process with customer demand as the main line, and uses the digital tools to escort the 

implementation of each project.

镇江大全智能电气有限公司是大全集团的核心子公司，原名镇江大全伊顿电器有限公司，成立于1996年，
注册资本10613万，专业生产7.2~40.5kV中压成套设备，是国家电网公司、中石化、中石油集中招标的主要供
应商之一。

公司座落在距江南名城镇江市40公里之外的“水上花园城市”——扬 中。经过二十几年的业务发展，年销售
额由1996年的4500万元人民币提高到现在的近3亿元人民币。公司现有员工300余人，百分之八十受过高等教
育。

公司采用先进的技术、产品、管理和良好的商业信誉将业务发展到中国的输配电、发电、工业系统和城市
建筑的各个领域。部分产品已经销售到欧洲和亚洲的其他国家，并获得了客户的广泛好评。

镇江大全智能电气有限公司推进数字化战略转型，采用高效的管理系统,引入了德国的SAP管理系统，制定
了以客户需求为主线，实现“端到端”的业务流程。从销售、工程设计、履约、服务到财务等各个环节实现了业
务协同平台，实现物流、资金流和信息流的三流合一，为更好给客户创造价值提供了信息化支撑。
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1. 

1.1 UniSafe

12 kV, ...2500 A, ...31.5 kA

UniSafe金属封闭开关设备采用均匀电场及复合绝缘设

计，主要特点如下：

•  环保型金属封闭开关设备

•  完善的机械联锁，保障电力系统的安全运行

•  灵活的方案设计，满足用户的不同需求

•  操作简便，免维护

•  结构紧凑，空间利用率高

•  优质材料选型，可靠性高

•  高结构强度，抗内部燃弧故障31.5 kA/1 s，满足IAC级

AFLR

• 完善的机械联锁，保障电力系统的安全运行

-  UniSafe配有完善的“五防”机械联锁，防止运行人员

的误操作，避免电力系统故障的发生

• 采用均匀电场及复合绝缘的设计，外形尺寸小，减少用

户的土建投资

• 优质材料选型，可靠性高

-  提高产品的可靠性，延长产品的使用寿命

• 高结构强度，抗内部燃弧故障31.5 kA/1 s，满足IAC级

AFLR

额定电压

额定绝缘水平

额定主母线电流

额定分支母线电流

额定短时耐受电流

额定峰值耐受电流

燃弧耐受电流

基本柜体外形尺寸

（kV）

（kV）

（A）

（A）

（kA）

（kA）

（kA）

高（mm）

宽/额定电流

深（mm）

UniSafe

12

42/75

..2500

...2500

...31.5

...80

...31.5

2160

600 mm/1250 A

750 mm/2000 A

1000 mm/2500 A

1550

* 更多参数，请咨询大全智能电气有限公司。

宽

高

深
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•  卓越性能的全球通用产品

-  执行ABB集团统一产品标准，确保全球产品拥有

同样的卓越性能

•  丰富的运行经验，满足客户不同需求

•  ABB中压断路器产品系列拥有累计超过100万台的安

全运行经验

-  可满足-25℃低温运行环境

-  广泛地应用于国内的KYN等柜型

•  全系列原装德国ABB真空灭弧室，高可靠性

-  秉承德国严谨设计与制造工艺

-  提高产品可靠性，延长产品使用寿命

•  创新的功能模块化设计，性能稳定，使用寿命长

-  精确的机构动作特性，参数输出稳定

-  操作寿命可达40,000次

•  节能低碳的制造、运行和回收过程，环境友好

-  执行欧盟RoHS标准，减少环境污染

-  节能减排，CO
2
排放减少约3,000吨/年

•  智能化升级简单便捷

-  可配备电动手车及在线监控等全套智能化解决

方案

-  满足智能化变电站设计及升级需求

•  卓越的运营系统，确保质量稳定，交货快捷

-  年产能高达70,000台

-  高效生产线及订单流程管理系统

1.2 VD4

12 kV, 630...2500 A, ...31.5 kA

VD4真空断路器采用ABB驰名的真空灭弧室，新一代绝

缘材料的浇注式极柱及功能模块化设计的操动机构，其

主要特点如下：

•  卓越性能的全球通用产品

•  丰富的运行经验，满足客户不同需求

•  全系列原装德国ABB真空灭弧室，高可靠性

•  创新的功能模块化设计，性能稳定，使用寿命长

•  节能低碳的制造、运行和回收过程，环境友好

•  智能化升级简单便捷

•  卓越的运营系统，质量稳定，交货快捷

额定电压

工频耐受电压

雷电冲击耐受电压

额定频率

额定电流

额定短路开断电流

额定短时耐受电流（4 s）

额定关合电流

操作顺序

分闸时间

燃弧时间

合闸时间

Ur[kV]

Ud(1 min) [kV]

Up[kV]

Fr[Hz]

Ir[A]

Isc[kA]

Ik[kA]

Ip[kA]

-

[ms]

[ms]

[ms]

VD4

12

42

75

50/60

630...2500

...31.5

...31.5

...80

[O-0.3 s-CO-15 s-CO]

33~60

10~15

50~80
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1250 A电流互感器      

—

2500 A电流互感器

1.3  

电流互感器用环氧树脂浇注而成，通常用于向测量和

保护装置传递信息。

电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装

要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。

符合IEC 60044-1和GB/T 1208-2006标准。

尺寸符合DIN 42600窄型标准。额定电流小于3,150 A

时采用中型或长型块装电流互感器。

电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流，也可安

装在电源侧测量母线电流或实现特殊保护方案。

环型电流互感器用环氧树脂浇注而成，通常用于向测

量和保护装置传递信息。包括开环型和闭环型。环型

电流互感器可用于测量相电流和检测接地故障电流，

符合IEC 60044-1和GB/T 1208-2006标准。

6



—

单极电压互感器      

—

双极电压互感器

—

单极带熔断器套管电压互感器      

—

带熔断器的电压互感器小车

压互感器

压互感器小车

—

单极带熔断器套管电压互感器   

电压互感器用环氧树脂浇注而成，通常用于向测量和

保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车

上。

符合IEC 60044-2和 GB/T 1207-2006标准。

尺寸符合DIN 42600窄型标准。

电压互感器分为单极或双极电压互感器，并具有适合

相连设备功能要求的性能和精度等级。

当电压互感器安装在小车上时，配有熔断器，任何一

相熔断器熔断都将发出触点信号。

采用小车式电压互感器可在开关柜运行时更换熔断器。

在柜门关闭时移出小车后，金属活门将自动关闭隔离

带电部分。

固定式电压互感器可直接安装于母线系统上的专门

隔室。
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1.4  

UniSafe开关柜包含多个隔室，这些隔室通过金属隔板相

互隔离。

有关其他设备的详细信息，请参阅第2章。
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1.5      

1.6  

额定电压

额定工频耐受电压

额定雷电冲击耐受电压

额定短时耐受电流

峰值电流

防内燃弧耐受电流

支线连接器额定电流

主母线额定电流

kV

kV （1 min）

kV

kA (4 s)

kA

kA （1 s）

A

A

12 kV

12

42

75

31.5

80

31.5

630~2500

630~2500

A

600

750

1000

B

150

210

275

C

205

310

310

D

264

284

284

1.5.1  

额定短时耐受电流

关合能力

kA (4 s)

kAp

12 kV

31.5

80

接地触点的电气寿命

接地触点的机械寿命

等级

等级

2次合闸操作

3000次机械操作

12 kV / 31.5 kV

9
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2. 

2.1  IF

2.1.1  1

W = 600 mm

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2160

2510

1550

•

•

•

2

•

•

750

2160

2510

1550

•

•

•

•

•

3

•

•

•

1000

2160

2510

1550

•

•

3

•（2）

•（2）

（1）  31.5 kA型号。

（2）仅适用于2500 A的电流范围。

12 kV
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2.1.2  1

-  

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2160

2510

2000

•

•

•

4

•

•

•

•

•

•

750

2160

2510

2000

•

•

•

•

4-6

•

•

•

•

•

•

1000

2160

2510

2000

•

•

4-6

•

•

•

•

•

•

（1）  31.5 kA型号。

W = 600 mm

12 kV
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2.1.3  1

-  

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2700

2700

2235

750

2700

2700

2235

•

•

•

•

4

•

•

•

•

•

•

1000

2700

2700

2235

•

•

4

•

•

•

•

•

•

（1）  31.5 kA型号。

12 kV
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2.1.4  1

-  

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2160

2510

2000

750

2160

2510

2000

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1000

2160

2510

2000

•

•

•

•

•

•

•

•

（1）  31.5 kA型号。

12 kV
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2.2   - IFM

2.2.1  1

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2700

2700

2235

•

•

•

2

•

•

•

750

2700

2700

2235

•

•

•

•

•

3

•

•

•

•

1000

2700

2700

2235

•

•

3

• （2）

• （2）

•

（1）  31.5 kA型号。

（2）仅适用于2500 A的电流范围。

12 kV
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2.2.2  1  -  

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2160

2510

2000

750

2160

2510

2000

•

•

•

•

4-6

•

•

•

•

•

•

1000

2160

2510

2000

•

•

4-6

•

•

•

•

•

•

（1）  31.5 kA型号。

12 kV
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2.2.3  1  -  

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2700

2700

2235

750

2700

2700

2235

•

•

•

•

4

•

•

•

•

•

•

1000

2700

2700

2235

•

•

4

•

•

•

•

•

•

（1）  31.5 kA型号。

12 kV
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2.2.4  1  -  

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2160

2510

2000

750

2160

2510

2000

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1000

2160

2510

2000

•

•

•

•

•

•

•

•

（1）  31.5 kA型号。

12 kV

17



2.3  BT

2.3.1  1

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2160

2510

1550

•

• （3）

•

750

2160

2510

1550

•

•

•

• （3）

•

•

1000

2160

2510

1550

•

• （2）

• （2）

（1）  31.5 kA型号。

（2）仅适用于2500 A的电流范围。

（3）仅适用于12 kV和1250 A。

12 kV

12 kV - 1250 A 

18



2.3.2  1

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2160

2510

2000

•

•

•

•

750

2160

2510

2000

•

•

•

• 

•

•

•

1000

2160

2510

2000

•

•

• 

•

•

（1）  31.5 kA型号。

12 kV
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2.4  BTM

2.4.1  1

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2160

2510

2000

750

2160

2510

2000

•

•

•

• 

•

•

•

1000

2160

2510

2000

•

•

• 

•

•

（1）  31.5 kA型号。

12 kV
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2.5  BR

2.5.1  1

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2160

2510

1550

• （2）

• 

750

2160

2510

1550

•

•

•

•

1000

2160

2510

1550

•

• 

•

•

（1）  31.5 kA型号。

（2）仅适用于12 kV型号。

12 kV
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2.5.2  1

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2160

2510

2000

750

2160

2510

2000

•

•

•

•

•

1000

2160

2510

2000

•

•

•

（1）  31.5 kA型号。

12 kV
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2.6  BRM

2.6.1  1

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器（3）

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2160

2510

1550

• （2）

• 

750

2160

2510

1550

1000

2160

2510

1550

（1）  31.5 kA型号。

（2）仅适用于12 kV型号。

（3）仪器隔室上的抽出式VT。

12 kV
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2.6.2  1

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2160

2510

2000

750

2160

2510

2000

• 

• 

• 

• 

• 

1000

2160

2510

2000

• 

• 

• 

（1）  31.5 kA型号。

12 kV
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2.7  M

2.7.1  1

宽度

高度

带排气管的高度

深度

额定电流

630

1250

1600

2000

2500

接地开关

每相的电缆数量

相的CT数量

（替代组合）

1短尺寸

1长尺寸

2短尺寸

1短长1长尺寸

相的VT数量

（替代组合）

1固定式

2固定式

1固定式，带熔断器

1抽出式，带熔断器（2）

1固定式和1抽出式，带熔断器

mm

mm

mm

mm

A

数量

600

2160

2510

1550

•

•

750

2160

2510

1550

1000

2160

2510

1550

（1）  31.5 kA型号。

（2）仪器隔室上的抽出式VT。

12 kV
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—

3. 

3.1  1

3.2  1

宽度

母线额定电流

1250

1600

2000

2500

mm

A

600 750

•

•

•

1000

•

（1）  31.5 kA型号。

•  DIN型号

如需不同解决方案，请联系ABB。

12 kV

宽度

母线额定电流

1250

1600

2000

2500

mm

A

600 750

•

•

•

1000

•

（1）  31.5 kA型号。

•  DIN型号

如需不同解决方案，请联系ABB。

12 kV

3.3  1

宽度

母线额定电流

1250

1600

2000

2500

mm

A

600 750

•

•

•

1000

•

（1）  31.5 kA型号。

如需不同解决方案，请联系ABB。

12 kV
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4.1  

4.2  

[kV]

12

[mm]

600

750

1000

[mm]

1550

400...450 kg

400...500 kg

550...600 kg

2000

500...550 kg

570...620 kg

700...750 kg

12 kV / 宽度600-750 /1250 A 12 kV / 宽度600-750 / 630 A

—

4. 

27



12 kV / 宽度750-1000 / 1600-2000-2500 A

28



—

29



—
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本资料由镇江大全智能电气有限公司印制，仅用于说明本公司的相关信息。我公司随时可能因技术升级或采用更新

的生产工艺而改进画册有关内容，或对本画册的制作错误及不准确的信息进行必要的修改，恕不另行通知。

镇江大全智能电气有限公司
ZHENJIANG DAQO INTELLIGENT ELECTRIC CO.,LTD.

地 址：扬中市新坝大全路66号
电 话：0086-511-88222000    传 真：0086-511-88221717
网 址：www.daqo.com

Add：No.66, Daquan Road, Xinba Town, Yangzhong City, Jiangsu
Tel：0086-511-88222000     FAX：0086-511-88221717

www.daqo.com
800-828-0188

欲知详细资料请登陆大全网站www.daqo.com
或通过手机扫描二维码直接登陆官网
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